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1. TRGOVACKO IME
EPS LEPILNA MALTA Lepakiosnovni malter u JUBIZOL sistemima na EPS
2. PODRUCJE UPOTREBE
Lepak i osnovni malter u Jubizol sistemu EPS i osnovni malter u Jubizol sistemu S70.
3. SASTAV
Lepak na bazi cementa, polimernog veziva, celuloznog ugugéivada, punila, specijalnih dodataka.
4. FIZICKE | HEMIJSKE OSOBINE
4.1. IZGLED : praskast
4.2 BOJA : siva
4.3. NASIPNA MASA ( kg/m®20°C ) : ca. 1380
4.4, ZAPALJIVOST : /
4.5, PAROPROPUSTNOST p(-):p <70
4.6. VREDNOST Sd (m ) prid = 3,0 mm: Sd < 0,20 ( SIST EN ISO 7783 — 2, razred 2, srednja)
47. KAPILARNA VODOUPOJNOST ( kg/m*h®®) : Wasn < 0,10 ( SIST EN 1062 — 3, razred 3, niska)
4.8. PRIJANJANJE NAKON 28 DANA ( podloga : beton ) : > 0,25 MPa ( ETAG 004, to¢ka 5.1.4.1. )
5. BEZBEDONOSNI LIST
Po kriterijumima Pravilnika o klasifikaciji, pakovanju i obelezavanju opasnih materija
uskladenim sa smernicama EU 1999/45/EC, proizvod se razvrstava medu opasne materije,
oznadene sa Xi, NADRAZUJUGE. Sadrzi cement.
6. IZVESTAJ O ISPITIVANJU PROIZVODA
ETA( Evropska tehni¢ka saglasnost ) za sisteme Jubizol EPS, S70 C € ETAG 004
7. Garantujemo da osobine proizvoda odgovaraju zahtevima specifikacije proizvoda. Ovaj

dokument se izdaje da se dokaze kvalitet proizvoda u skladu sa specificiranim zahtevima. U
slu¢aju bitnih promena osobina opisanih u tagki 4, bi¢e izdata nova potvrda o kvalitetu.
Ovaj proizvod ispunjava zahteve ETA na osnovi ETAG 004. Izdata je EC Izjava o uskladenosti.
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