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Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd
Centralna laboratorija za ispitivanje materijala
— Laboratorija za toplotnu tehniku i zastitu od

pozara
Beograd, Bulevar vojvode MiSica 43
tel: (011) 26 50 322 fax: (011) 3692 772, 3692 782

www.institutims.rs

IZVESTAJ O ISPITIVANJU

Br. GFT-5478/17-TOL

Predmet ispitivanja: Koeficijent toplotne provodljivosti
uzorka toplotnoizolacionog materijala -
ploCa od ekspandiranog polistirena,
tip ,,Jubizol F-W0*.

Debljina: 50 mm.
Proizvodac:
+~JUB* d.o.0.,

Dositejeva 35,
CS 22310 Simanovci.

Narucilac ispitivanja: +~JUB* d.0.0.,
Dositejeva 5,

CS 22310 Simanovci.

Zahtev/Ponuda/Ugovor: Ponuda br. 41-2686 od 13.03.2017. g.

Sadrzaj lzvestaja: Ukupno strane 4, od Cega u prilozima -.

lzvestaj odobrio: Laboratorua za toplotnu tehniku
Qd pozara

Beograd, 11.05.2017. godine
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1. OPSTI PODACI

1.1 Predmet ispitivanja

Koeficijent toplotne provodljivosti uzorka toplotnoizolacionog materijala - plo€a
od ekspandiranog polistirena, tip ,Jubizol F-WO0“ debljine 50 mm,
proizvodnje ,,JUB* d.0.0., Dositejeva 5, CS 22310 Simanovci.

1.2 Metod ispitivanja
Ispitivanje je izvrSeno u skladu sa standardom SRPS U.A2.020:1984

(povuden) — Ispitivanje gradevinskih materijala — Odredivanje koeficijenta
toplotne provodljivosti metodom grejne ploce. Opcija ispithne aparature | opseg
merenja: aparat sa zasticenom grejnom plo€om | dva simetriCcno rasporedena
uzorka, mera 750 mm x 750 mm; ispitivanje na srednjim temperaturama do
50 °C, za primenu u gradevinarstvu.

1.3 Uzorak za ispitivanje
Datum prijema uzorka na ispitivanje: 28.04.2017. g.

Uzorkovanje izvrsio: Predstavnik Narucioca.
Datum i mesto proizvodnje: -, ,JUB“ d.o.0., Dositejeva 5, CS 22310

Simanovci.
Koli¢ina / opis**: izolacija tipa ploc¢a; 4 (Cetiri) ploCe, izdvojene iz dostaviljene
koli¢ine (DSM) od 14 plo¢a, dimenzija 500 mm x 1000 mm, debljine 50 mm,

bele boje.
Broj uzoraka / nacin izrade uzoraka: dva uzorka, mera 750 mm x 750 mm,

debljine 50 mm, dobijena secenjem.

1.4 Merna i regulaciona oprema
Osnovne jedinice merne i regulacione opreme koriScene za merenje:

e standardni Poensgen aparat za ispitivanje (jednovremeno) sa dva uzorka, u
skladu sa laboratorijskim uputstvom LAB 08-85

e komora za kondicioniranje / suSenje uzoraka

e MLW vodeni termostat

e termoparovi tip T, pre¢nika zice 0,2 mm, klase 2 (saglasno |IEC 584-2)

e digitalni nV-metar «Keithley», tip ,nV 181, opsega 0 do 200 mV, rezolucije

10 nV B
e merilo duzine, kljunasto, pomi¢no, opsega 0 do 200 mm, rezolucije 0,02

mm.

* Standard je povucen.
** Svi tehnicki podaci o proizvodu sadrzani su u tehni¢koj dokumentaciji koju je Narucilac

dostavio u /nstitut i nisu predmet kontrole u /Institutu.
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2. REZULTATI ISPITIVANJA

U uslovima stacionarnog toplotnog stanja na uzorku su izmerene sledeée
vrednosti (srednje vrednosti za dva uzorka):

tsr [°C] 20 30 40
AL [WI(m-K)] 0,0382 0,0397 0,0409

gde je: tsr ['C] - srednja temperatura; 1. [W/(m-K)] - laboratorijski koeficijent
toplotne provodijivosti.

A [W/(m x K)]

0O 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
0
tir [Cl

Slika 1 — Dijagram zavisnosti laboratorijskog koeficijenta toplotne provodijivosti
od srednje temperature uzorka

Srednjoj standardnoj temperaturi za primenu u gradevinarstvu, tsg = 10 °C,
odgovaraju vrednosti:

laboratorijski koeficijent toplotne provodljivosti — 410 = 0,0369 W/(m-K)
racunski koeficijent toplotne provodljivosti - Ao,r = 0,0387 W/(m-K).

IZVESTAJ O ISPITIVANJU
Br. GFT- 5478/17-TOL Strana 3 od 4



e S T 2

. :::_ ::EI_E
. o
e g
e g e e ' ' . ) . _
e, ., " el . .
3 g B : - : - :
1 e o R : T .
Rl e ey T . .
i ":;-. . . ' ’ '
n! = B RN
O - LT : . .

Institut za ispifii?anje mat'erijala' a.d. Beograd
Centralna laboratorija za ispitivanje materijala
— Laboratorija za toplotnu tehniku i zastitu od

| pozara

Beograd, Bulevar vojvode MisSica 43

tel: (011) 26 50 322 fax: (011) 3692 772, 3692 782
www.institutims.rs

3. NALAZ

Na osnovu rezultata ispitivanja koeficijenta toplotne provodljivosti uzorka
toplotnoizolacionog materijala - plo€a od ekspandiranog polistirena, tip ,,Jubizol F-

WO0“, debljine 50 mm,
proizvodnje ,,JUB* d.0.0., Dositejeva 5, CS 22310 Simanovci,

izvr§enog prema standardu SRPS U.A2.020:1984 (povucen),

koeficijent toplotne provodljivosti na srednjoj standardnoj temperaturi za primenu u

gradevinarstvu
1ZNosI:

tse=10°C - A = 0,039 W/(m-K)

Narucilac ispitivanja:
JUB*“ d.o.0., Dositejeva 5, CS 22310 Simanovci.

IzloZzeni rezultati odnose se isklju¢ivo na ispitani uzorak. Ne preuzima se nikakva odgovornost
u pogledu verodostojnosti uzorkovanja osim ako je izvrSeno u prisustvu predstavnika
Laboratorije. IzvesStaj se ne sme umnozavati, izuzev u celini, bez odobrenja Centralne

laboratorije za ispitivanje materijala.

NAPOMENA: Vreme vaZenja ovog /zvestaja je 2 (dve) godine od datuma izdavanja.

Beograd, 11.05.2017. godine
Rukovodilac ispitivanja,

il

Mirjana Drpié' dipl.inZ.el.,
- glavni diplomirani inzenjer
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